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La barriera automatica SECURE PARKING è progettata per il singolo posto auto. La linea “a dosso” permette di superarla 
senza diffcoltà, evitando collisioni con la parte inferiore anche dei veicoli più bassi. 

SECURE PARKING è una barriera a movimento elettromeccanico, progetatta per installazioni a “livello superficie”. il suo 
design incorpora anche il motore e la stazione di gestione, senza necessità di installare contenitori esterni.
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ARTICOLI DISPONIBILI

TRASMETTITORE RADIO MONOCANALE

TRASMETTITORE RADIO MULTICANALE (99 CANALI)

KIT N.20 TASSELLI CHIMICI PER FISSAGGIO SECURE PARKING

KIT N. 2 SEZIONI PASSIVE SEMICIRCOLARI TERMINALI

ALTEZZA PEDANA MOBILE IN POSIZIONE ALTA 500mm

LUNGHEZZA PEDANA MOBILE 1000mm

DIMENSIONI SECURE PARKING (ELEMENTO ATTIVO) 1710x980xh95mm

DIMENSIONI SEZIONE (ELEMENTO PASSIVO) 850x980xh95mm

DIMENSIONI TOTALI SECURE PARKING (SEZIONE ATTIVA E SEZIONE 
PASSIVA)

3100x980xh95mm

CRITERIO DI MOVIMENTAZIONE ELETTROMECCANICO CON ATTUATORE INTEGRATO

VELOCITA’ DI SOLLEVAMENTO 10cm/s

VELOCITA’ DI ABBASSAMENTO 16,6cm/s

FINITURA STANDARD SECURE PARKING SABBIATURA – FONDO ANTICORROSIVO A POLVERE – VERNICIATURA A POLVERE 
DI POLIESTERE GIALLO TRAFFICO

CLASSE DI CARICO (EN124) C250

TIPOLOGIA DI POSA SUPERFICIALE – FISSAGGIO A TERRA CON TASSELLI CHIMICI

TIPO UTILIZZO INTERMITTENTE (100 MOVIMENTI/GIORNO)

ALIMENTAZIONE PRIMARIA 230V – 50/60HZ

ALIMENTAZIONE SECONDARIA MOTORE DI MOVIMENTO 12VAC

SERRATURA DI SBLOCCO IN CASO MANCANZA ENERGIA 
ELETTRICA SI (ARTICOLO OPZIONALE)

RESISTENZA ALLO SFONDAMENTO 150.000 J (PESO AUTOMEZZO: 1.200Kg – VELOCITA’ IMPATTO: 57Km/h)
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